Roof Safety Systems

Wie funktioniert das RSS-System?

e Der Stander hangt in der Dachrinne und stiitzt sich an der Fassade ab.
Das Gewicht des Systems (Stander, Gitter, Bodenschutzleiste und Hakenbtigel)

betragt 9,4 kg pro laufendem Meter.

* Im Falle des Unfalls wirkt die Kraft auf das Gitter. Diese Kraft wird vom Stdnder
aufgefangen und umgeleitet, da sich der Stander gegen die Fassade abstiitzt.
Auf diese Weise ist die Belastung auf die Dachrinne minimal!

Vorteile

e hochwertiges Aluminium, sehr leicht
* sogar bei einem Dachrand mit Uberhang
bis zu T m anwendbar
e keine losen Einzelteile
e schnell und einfach zu transportieren
e keine Beschadigung an der Fassade und im Garten
e einfach umzubauen und - ob lang oder
kurz - individuell anpassbar
e fir den einfachen Transport leicht stapelbar

RSS GmbH Deutschland
Postfach 251238 Tel.: +49-(0)203-7395216
47259 Duisburg Fax: +49-(0)203-7395217

Der RSS-Fallschutz fiir
geneigte Dacher ist
ein patentiertes System

und entspricht den
Sicherheitsanforderungen
gemal der europaischen
Norm EN 13374, Klasse C.

E-mail  info@rss-fallschutz.de
Website www.roofsafetysystems.com

In vielen Situationen
anwendbar

e geneigte Dacher

¢ auch auf flachen Dachern zu verwenden

e breite und schmale Dachrander,
Hange- und Dachrinnen

e umkehrbares Gitter

e sogar einsetzbar bei Hindernissen am
Boden oder an der Fassade

e Stander in der Hohe verstellbar

e schnell und einfach zu (de-)montieren




